
переход на трубопроводе, воздуховоде в схеме

Условные обозначения

отверст
ие или решет

ка для забора воздуха

отверст
ие или решет

ка для выпуска воздуха

обрат
ный клапан

воздуховод с огнезащ
итой в схеме

дроссель-клапан, заслонка

изолированный воздуховод в схеме

П1
1

Модульный приточный агрегат 
42830

1200
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1475
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1

60000
1500

55
1480

1480

огнезадерживающ
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В1
1

Санит
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95

2483

В2
1

Душ
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2390

гардероб для персонала
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2483

0,03
2390
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Лист

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта марки ОВ

456

Основные показатели  по  чертежам отопления и вентиляции

Дет
али креплений воздуховодов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

5.904-1

Обозначение

Ссылочные документы

Наименование
Примечание

ш
ахт через покрыт

ия промышленных зданий

Узлы прохода вент
иляционных вытяжных 

5.904-45

Дефлект
оры 

1.494-32

План-схема

Общ
ие данные

План 1-го этажа  с нанесением систем вентиляции

Зонты и дефлект
оры вент

иляционных систем
5.904-51

План 2-го этажа  с нанесением систем вентиляции

Аксономет
рические схемы систем вентиляции

В1
В2

П2
П1

Lennox

ВЕ37
1

Помещ
ение т

еплового и
95

и водомерного узлов

K 125 M

Д Ø
160 

23LX1220

23LX1214

Модульный приточный агрегат 

Lennox

691500

1011800

4846

-32
16

-32
16

11

1
200

200
1

6

План 1-го этажа  с нанесением системы отопления М 1:250

Аксономет
рические схемы системы отопления.Схема т

еплоснабжения калориферов П1, П2 

ВЕ1-ВЕ36
1

Производственные помещ
ения

3150
Д 710.00.000-02 Ø

900 

3

1
4

Изм
29.09

1.1

1.2

1.4

Р1-Р9
9

1500
ПУ-1500/SP

1.3
0,55

1.2

Взам. инв. №Подп. и датаИнв. № подл.

Согласовано

(1464840)
(669200)

(2134000)

1703300
778150

-

Установл.
мощ

ность
эл. двиг.,

кВт

Расход
холода, Вт

(ккал/ч)
Общ

ий

На
воздушно-
т

епловую
завесу

На
венти-
ляцию

На
отопле-

ние

Расход т
епла, Вт

Наименование здания
(сооружения),

помещ
ения

Периоды года
при tн°C

-
97,01

2481450
-32

Модульное
 здание №

4"А"

Объем, м³
(отапл.)

Технические решения, принятые в рабочих черт
ежах марки ОВ, соот

вет
ствуют

 требованиям  экологических,

санит
арно-гигиенических, противопожарных и других норм, дейст

вующ
их на террит

ории Российской Ф
едерации,

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуат
ацию объекта при соблюдении мероприятий

,

предусмот
ренных рабочими чертежами.

 Главный инженер проекта                      __________________________________                         Линькова Т.В.

48000

168000

КА

29
1

         Вентиляция
   Вентиляция запроектирована приточно-вытяжная, приток наружного воздуха осущ

ествляется механическими
системами П1, П2. Удаление отработанного воздуха из производственных помещ

ений производится вытяжными системами
с естественным (ВЕ1- ВЕ28) побуждением, помещ

ения санитарных узлов и душевых при раздевалках обслуживаются
механическими системами (В1-В2). Воздухообмены определены по расчету согласно действующ

их
норм и технического задания.
   Для удаления пыли от шлифовальных и полировальных станков предусмотрены местные мобильные вытяжные
пылеулавливающ

ие агрегаты «ПУ/SP» ЗАО  "Совплим".
   В качестве приточных вентиляционных установок используются модульные приточные установки Lennox Senator,
расположенные в помещ

ениях вентиляционных камер на втором этаже здания.
   Для систем приточной вентиляции П1, 2 предусмотрена следующ

ая обработка наружного воздуха:
       - очистка в фильтре класса F6;
       - подогрев в секции водяного нагревателя;
       - шумоглушение;
    Удаление воздуха из производственных помещ

ений предполагается из верхней зоны помещ
ений при помощ

и
дефлекторов марки ЦАГИ. Вытяжка из помещ

ений санитарных узлов и душевых, при раздевалках осущ
ествляется

канальными вентиляторами KV (Systemair Швеция). Для помещ
ения теплового и элеваторного узла предусмотрена

естественная вытяжка, для увеличения тяги установлен дефлектор серии 1.494-32.
   Воздуховоды приточно-вытяжных систем выполнить из стали тонколистовой оцинкованной по ГОСТ 14918-80*.
   Для монтажной регулировки систем вентиляции применены дроссель-клапаны и заслонки с ручным управлением.
   Подача воздуха в рабочую зону осущ

ествляется конусными диффузорами JSR (Systemair Швеция)
   Монтаж систем вентиляции вести в соответствии со СНиП 

3.05.01-85 и инструкций фирм
-производителей

оборудования.
   Воздуховоды приточных и вытяжных систем в венткамере теплоизолировать матами прошивными из минеральной ваты
в обкладке стеклотканью МЗ

-100, б= 30мм.
Транзитные воздуховоды покрыть огнестойким составом 

ET-VENT 30 (ЗАО "Тизол") на основе рулонного базальтового
волокна МБОР-5Ф

,  с предварительной обработкой огнезащ
итным составом 

"Плазас" (пределом огнестойкости EI30).
Обработку поверхности производить согласно технологического регламента 

№
 48588528-В-2005.

                Мероприятия по снижению шума
   В соответсвии со СНиП 23-03-2003 для снижения шума от работающ

его вентоборудования до значений, не
превышающ

их допустимые уровни звукового давления на рабочих местах:
   - вентиляторы отделить от воздуховодов гибкими вставками;
   - установить шумоглушители;
   - при прохождении воздуховодов через стены и перекрытия выполнить уплотняющ

ий слой из мин. ваты б= 20 мм.

         Мероприятия по взрывопожарной безопасности
   В соответсвии со СНиП 41-01-2003 запроектированы мероприятия, обеспечивающ

ие безопасную эксплуатацию здания и
своевременную эвакуацию людей из здания в начальной стадии пожара, возникшего в одном помещ

ении - при  сигнале
"пожар" от датчиков пожарной сигнализации:
   - закрываются огнезадерживающ

ие клапаны на воздуховодах пересекающ
ие ограждающ

ие конструкции венткамер и
клапаны установленные на проходе вытяжных систем через конструкцию наружных стен.

Общ
ие указания

   Рабочая  документация выполнена на основании технического задания заказчика
, строительной планировки

,
технологической планировки и действующ

их норм
::

   - СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование
";

   - СНиП 31-03-2001 "Производственные здания
";

   - СН 245-71 "Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий

Климатические данные
   Расчетная температура наружного воздуха для расчета вентиляции:
                 (лето "А")                                t(н.л.)= +23 С
                 (зима "А")                                t(н.л.)= -18 С
   Расчетная температура наружного воздуха для расчета кондиционирования:
                 (лето "Б")                                t(н.л.)= +27 С
                 (зима "Б")                                t(н.л.)= -32 С
   Расчетное теплосодержание наружного воздуха:
                 (лето "Б")                                I(л)= +54 кДж/кг
                 (зима "Б")                                I(л)= -32 кДж/кг

Отопление
   Подключение системы теплоснабжения здания предусмотрена в сущ

ествующ
ую тепловую сеть. Температурный график

тепловых сетей 150-70 °С со срезкой 135-65 °С.
   Подключение трубопроводов к сети теплоснабжения осущ

ествляется в помещ
ении теплового пункта.

   Подключение системы отопления к наружным тепловым сетям - зависимое, на базе насосного смешения.
   Проектом предусмотрена установка коммерческого узла учета тепловой энергии, интегрированного в АСКУТ, на вводе
теплосети в здания. Система отопления принята двухтрубной с открытой периметральной прокладкой стальных труб и
тупиковым движением теплоносителя. Трубы для систем отопления приняты стальные: диаметром до 50 мм -
водогазопроводные, обыкновенные по ГОСТ 3262-75; свыше 50 - электросварные по ГОСТ 10704-91. В качестве приборов
отопления приняты тепловентиляторы типа Volkano VR1 устанавливаемые на отм. не менее 5.0 м от уровня пола. В
технических и бытовых помещ

ениях приняты регистры из гладких стальных электросварных труб.
Для обеспечения расчетного потокораспределения по элементам трубопроводной сети и стабилизации в них
циркуляционных давлений на подводках к тепловентиляторам предусмотрены двухходовые регулирующ

ие клапаны с
электроприводом, а на подводках к регистрам предусмотрены термостатические клапаны.
Удаление воздуха из системы отопления осущ

ествляется - через автоматические воздухоотводчики, установленные
на верхних точках системы, а также с помощ

ью ручных воздуховыпускных клапанов (кран Маевского), установленные в
верхней части регистров.
Опорожнение систем отопления осущ

ествляется через отдельную дренажную арматуру, расположенную в нижних
точках системы, либо входящ

ая в комплект балансировочно-регулирующ
ей арматуры, а также в местах подключения

магистральных трубопроводов к сборно-распределительному коллектору. Компенсация тепловых удлинений труб
осущ

ествляется за счет углов поворота. При пересечении внутренних стен и перегородок трубопроводы отопления
прокладываются в гильзах из стальных труб, а отверстия заделываются огнестойким материалом. Предусмотрена
изоляция трубопроводов систем отопления, за исключением труб системы отопления технических и бытовых

помещ
ений, на

основе вспененного каучука марки K-FLEX ST. Изоляция предусмотрена по загрунтованной поверхности.
Все неизолированные трубопроводы и регистры покрываются синтетической краской за 2 раза по загрунтованной
поверхности.
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Наименование
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по пожарной
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Производственное помещ
ение
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Производственное помещ

ение

10111213141516

Производственное помещ
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Гардероб персонала муж.

Душ
евая с преддуш

евой муж.
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19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29

А Б В Г Д Е Ж И К

6000

168000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

48000

1
2 3

4
5

6
7

10
9

8

Вставка

-

4000
4000

4000
4000

4000
4000

4000
4000

4000
4000

Д-2Д-2

Д-2Д-2

3000
1000

2000План 1-го эт
ажа с нанесением

 сист
ем отопления  М 1:250



ПД

Стадия
Лист

Листов
NДок

Изм
К.уч.

Лист
Дата

Подпись

Ф
ормат А1

Нач.отд.

Н.Контр.

Бабушкин

Зарипов 

ГБУ

Модульное здание №
4"А"

"Главинвестст
рой РТ"

расположенное на террит
ории Технополиса "Химград" РТ,

2011

ГИП
Линькова

3

г. Казань, ул.Восст
ания, 100

Модульное здание №
4"А"

Разработ.
Кислухин

28-11-ОВ

Аксонометрические схемы системы отопления 

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+3.000*

+5.000*
0,002

0,002

0,002

0,002

+1.500*

+5.000*

+5.000*

+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

+5.000*
+5.000*

1

1

1
1.1

Зам.

+5.500*

16    - Слив*.
15    - Спуск воздуха*;
14    - Ф

ильт
р-грязевик*;

13    - Стержневой датчик температуры;

12    - Термост
ат

 защ
ит

ы калориферов от
размораживания по воздуху;

размораживания по воде;
11    - Термост

ат
 защ

ит
ы калориферов от

10    - привод клапана (мот
оризованный)*;

8     -балансировочный вентиль;
9     - регулирующ

ий клапан (проходной);

4     - регулирующ
ий вент

иль на байпасе*;

7     - обрат
ный клапан*;

5     - манометр*;
6     - т

ермометр*;

Т1, Т2 - подающ
ий и обрат

ный трубопроводы;
1     - отсекающ

ие задвижки*;
2     - калорифер водяной;
3     - циркуляционный насос*;

*не входит
 в стандартный комплект авт

оматики

14
 Ø

133х4

15

13

12

11

4

2

6 6

5 5

1
1

1

нагр. возд.

хол. возд.

9
37

8T2

1
10

16

Схема обвязки калориферов П1, П2

Схема теплоснабжения калориферов П1, П2

Схема теплоснабжения калорифера П1
Схема теплоснабжения калорифера П2

+3.900*

Ø
 133х4

Т1
Т2

0,003

+2.200*

11Б27П1
Ø

15

Ø
 108х4

Т1
Т2

0,003

+2.200*

11Б27П1
Ø

15

+3.900*

0,003

Схема системы отопления

2

+3.150*

+5.400*

+3.000*

0,002

2

от 3.100-3.150*

3

0.000*
от 0.100-0.150*

0.000*
от 0.100-0.150*

3

+0.150*

Т2
Т1

Т2
Т1

Т2
Т1

Т2
Т1

а

Радиатор стальной
панельный высотой 500мм

Кран воздуховыпускной
(кран Маевского)

Т 1.2
Ø

20
Т 2.1
Ø

20

Т2.1
Т1.2Кран шаровый

запорный
типа EAGLE Ø

20мм

Кран
воздуховыпускной
типа EAGLE Ø

15мм
Регистр из гладких труб

4 тр. Ø
100 -2,0м

Т 2.1
Ø

20

Т 2.1
Ø

20

Т 1.2
Ø

20

б

а

Регистр из
гладких труб
4 тр.  Ø

100-2.0

Т 1.2
Ø

20

Т 2
Ø

108х4

Т 1
Ø

108х4

к ИТП

Узел обвязки
П1

к ИТП

Узел обвязки
П2

Т 2
Ø

133х4

Т 1
Ø

133х4

Циркуляционный
насос A 50/180 M

Клапан
трехходовый
VRG 131 15-2,5

М

Кран
шаровый
D 25мм

Т 1.2
Ø

25

Т 2.1
Ø

25

Клапан
воздуховыпускной
d15

VOLCANO
 VR1

22-500-1000

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

Т 1.2
Ø

32

VOLCANO
 VR1

Т 2.1
Ø

32

Т 2.1
Ø

32

VOLCANO
 VR1

Т 1.2
Ø

32

к ИТП

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

VOLCANO
 VR1

Т 2.1
Ø

76х3
Т 1.2
Ø

76х3
Т 2.1
Ø

76х3
Т 1.2
Ø

76х3
Т 2.1
Ø

76х3
Т 1.2
Ø

76х3
Т 2.1
Ø

57х3,5
Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

57х3,5
Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

40
Т 1.2
Ø

40
Т 2.1
Ø

32
Т 1.2
Ø

32
Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 1.2
Ø

40

Т 1.2
Ø

76х3
Т 2.1
Ø

76х3

Т 1.2
Ø

89х3,5
Т 2.1
Ø

89х3,5

Т 1.2
Ø

76х3
Т 2.1
Ø

76х3

Т 2.1
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

40

Т 1.2
Ø

76х3

Т 2.1
Ø

76х3

Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

57х3,5
Т 1.2
Ø

32
Т 2.1
Ø

32
Т 1.2
Ø

40
Т 2.1
Ø

40
Т 1.2
Ø

40

Т 2.1
Ø

57х3,5

Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

76х3

Т 1.2
Ø

76х3

Т 2.1
Ø

76х3
Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

57х3,5
Т 1.2
Ø

57х3,5
Т 2.1
Ø

57х3,5
Т 1.2
Ø

40
Т 2.1
Ø

40

VOLCANO
 VR1

Т 2.1
Ø

32
Т 1.2
Ø

32

Т 1.2
Ø

76х3
Т 2.1
Ø

76х3
Т 1.2
Ø

32
Т 2.1
Ø

32
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NДок
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К.уч.
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Ф
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"Главинвестст
рой РТ"

расположенное на террит
ории Технополиса "Химград" РТ,
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г. Казань, ул.Восст
ания, 100

Модульное здание №
4"А"

Разработ.
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28-11-ОВ

5

Экспликация помещ
ений.

7

Поз.

2

Кат
егория

Площ
адь

кв.м

8 3 146

Наименование

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

по пожарной
и взрывопож.
опасности

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

9
Производственное помещ

ение

10111213141516

Производственное помещ
ение

Гардероб персонала муж.

Душ
евая с преддуш

евой муж.

Санузел муж.

Кладовая уборочного инвентаря

Санузел жен.

Душ
евая с преддуш

евой жен.

7,91

1,80

1,37

3,62

1,37

1,80

1718

Гардероб персонала жен.

Помещ
ение КИП и А

9,37

12,47

19
31,22

20
23,83

21
3,15

22
103,72

Тамбур

Венткамера

Помещ
ение теплового, водомерного узлов

Общ
ая площ

адь этажа - 8254,28 кв.м

Коридор

750,95

871,52

871,52

871,52

864,88

575,38

864,88

572,15

871,52

864,88

12

11

13

14

15
16

1718

19

20

21

Вставка
2 3

5
6

7

10
9

8

В2В2В2В2В2В2В2В2В2В2ДДДДДДДДДДДД

1.1

1.2

1.2

1
1.2

Зам.
29.09

VEØ
125

168000

130 130

130

30

5700
600

130

130

48000

60006000600060006000600060006000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
5700

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000

КИЖЕДГВБА

29
28

27
26

25
24

23
22

21
20

19
18

17
16

15
14

13
12

11
10

9
8

7
6

5
4

3
2

1

2400

1800

1225 1200

2100

1200
1970

2600

Ø
125

на отм.
+2,300

АМН
150х150

  ВЕ29
Ø

125

VEØ
125

VEØ
125

  В2
Ø

125
  В1
Ø

125

KV125

Ø
125

на отм.
+2,300

6000

600060006000

ВБА

13
12

План 1-го эт
ажа с нанесением

 сист
ем вентиляции  М 1:250

Ø
160

на отм.+2,700

АМН
150х150

 ВЕ29
Ø

160

VEØ
125

Г

VEØ
125

  В2
Ø

125
  В1
Ø

125

KV125

Ø
125

на отм.
+2,700
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ания, 100
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4"А"

Разработ.
Кислухин

28-11-ОВ

5

Экспликация помещ
ений.

7

Поз.

2

Кат
егория

Площ
адь

кв.м

8 3 146

Наименование

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

по пожарной
и взрывопож.
опасности

Производственное помещ
ение

Производственное помещ
ение

9
Производственное помещ

ение

10111213141516

Производственное помещ
ение

Гардероб персонала муж.

Душ
евая с преддуш

евой муж.

Санузел муж.

Кладовая уборочного инвентаря

Санузел жен.

Душ
евая с преддуш

евой жен.

7,91

1,80

1,37

3,62

1,37

1,80

1718

Гардероб персонала жен.

Помещ
ение КИП и А

9,37

12,47

19
31,22

20
23,83

21
3,15

22
103,72

Тамбур

Венткамера

Помещ
ение теплового, водомерного узлов

Общ
ая площ

адь этажа - 8254,28 кв.м

Коридор

750,95

871,52

871,52

871,52

864,88

575,38

864,88

572,15

871,52

864,88

22

10

1
1.1

Зам.
29.09

В2 В2В2В2В2В2В2В2ДДДДДДДДДДДД В2В2

1.1
1.2

1.3

1.2

КПС-1 МВ
Ø

1250
КПС-1 МВ
Ø

1600

Отверстие
с сеткой
300х150

ДкРк
Ø

200

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

11
12

13
14

15
16

17
18

19
20

21
22

23
24

25
26

27
28

29

А Б В Г Д Е Ж И К

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
5700

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000
6000

6000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

48000

Вставка

130

130

600
5700

30 130

130130

2 3
5

6
7

9
8

168000

10

на 2м выше
уровня кровли Д 710.00.000-02

Ø
900

ВЕ36
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ35
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ34
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ33
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли Д 710.00.000-02

Ø
900

ВЕ18
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ17
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ30
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ32
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ29
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ31
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ26
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ25
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900ВЕ24
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ23
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ20
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ22
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ19
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ21
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ16
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ15
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ12
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ14
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ11
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ13
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ6
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ8
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ5
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ7
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

ВЕ2
Ø

900
на кровле

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ4
Ø

900
на кровле

  ВЕ29
Ø

160

План 2-го эт
ажа с нанесением

 сист
ем вентиляции  М 1:250

3200x1920
L 60000

АРН
3200x1920
fж.с.=3,094м2

1800

1800 1100
150

1200

1285

2850

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

JSR
500

JSR
500

JSR
500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

Ø
500

на отм.
+4,500

ДкРк
Ø

500

Ø
500

на отм.
+4,500

ДкРк
Ø

500

Ø
500

на отм.
+4,500

ДкРк
Ø

500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

 В2
Ø

125
  В1
Ø

125

П1

Забор
Ø

1600
на кровле

П2

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ27
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ28
Ø

1000
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900
ВЕ9
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

ВЕ10
Ø

900
на кровле

на 2м выше
уровня кровли

Д 710.00.000-02
Ø

900

на 2м выше
уровня кровли

Ø
600

на отм.
+4,500

Ø
850

на отм.
+4,500

Ø
1000

на отм.
+4,500

Ø
600

на отм.
+4,500

Ø
850

на отм.
+4,500

Ø
1000

на отм.
+4,500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

JSR
500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500 ДкРк

Ø
500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500

ДкРк
Ø

500

JSR
500

Ø
500

на отм.
+4,500

JSR
500
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+2.700*

В1
+11.500*
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+2.300*
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В2
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ВЕ1-ВЕ36

на 2 метра
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л.п.

1
1.2

--
29.09

1.1

1.2

1.3

1.3

VEØ
125

Ø
125

L 190

Огнезащ
итный состав

ET-VENT EI (60)

КПС-1 МВ
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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Ø
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